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La cooperativa  
del vi
Restauració per al desenvolupament cultural del celler 
noucentista de Vila-seca
Anna Moreno i Raúl Heras / © Fotos: Chopo i diversos

Foto: Chopo
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El de Vila-seca és un edifici que pertany a l’anome-
nada “arquitectura dels cellers” típica de les terres 
de Tarragona, la Conca de Barberà i la franja de 

l’Ebre, dedicades durant molts anys al conreu i la pro-
ducció de vi. A finals del segle XIX un cop passada la 
crisi de la fil·loxera i en un moment en que el moviment 
cooperativista pren força, apareixen noves associacions 
agràries, totes elles encoratjades per millorar la produc-
ció, l’elaboració i la comercialització del vi en comú. Així 
va ser com el 1900-1903 naixia el primer celler coope-
ratiu a Barberà de la Conca. Àngel Guimerà, referint-se 
en particular al celler de l’Espluga de Francolí, els va ano-
menar les “catedrals del vi (1) ” per l’aspecte apuntat de 
les seves naus. 

A la Conca de Barberà, amb el riu Francolí com a fil 
conductor, hi trobem molts cellers cooperatius de gran 
valor dins del patrimoni arquitectònic (2) . Es tracta d’edi-
ficis que es troben a cavall entre el modernisme i el nou-
centisme amb uns trets comuns que, donant resposta 
a una activitat productora agrícola, en conjunt generen 
una tipologia característica que els uneix. L’any 2002 els 
cellers de la Conca van ser declarats per la Generalitat de 
Catalunya Bé Cultural d’Interès Nacional (3) . 

Pere Domènech i Roura i Cèsar Martinell van ser els 
arquitectes responsables d’una llarga llista d’aquests 
cellers:

Fitxa tècnica
Ubicació: c/ Castillejos, 21. Vila-seca (Tarragonès)

Promoció: Ajuntament de Vila-seca i Fons Europeu de Desenvolupament Rural 
(FEDER)

Projecte i direcció d’obra: Miquel Espinet Mestre (Espinet/ Ubach Arquitectes i 
Associats)

Col·laboradors de projecte:  Berta Grau (Espinet / Ubach Arquitectes i Associats); 
Enric Iturbe (Ardèvol Consultors Associats); Amparo Lecha (BIS Structures / Pro-
jecte d’estructures); Xavi Martínez (AIA / Projecte d’instal·lacions); Ivanna Rossell 
(Acústica); Anton Baixeras (Escenografia)

Direcció d’execució i coordinació de seguretat: Enric Iturbe Aldabó, Cristina Carmo-
na Muñoz i Eduard Pedret Navarro (Ardèvol Consultors Associats)

Empresa constructora: UTE Celler Vilaseca formada per Garcia Riera, Cots i Claret 
i Ertak

Cap d’obra: Manel Boira Costa

Principals industrials: Anja (instal·lacions), Schuco (alumini i vidre), Orona (ascen-
sors), Pavindus (paviments), Gasque (fusta) i Teules (cobertes inclinades)

Data d’acabament d’obra: 30 desembre 2021

Durada de l’obra: 18 mesos

Pressupost de Contracte (PEC): 5.912.249 €

Visió nocturna amb l’edifici annex al celler

La restauració del celler modernista 
de Vila-seca va quedar finalista dels 
XIX Premis Catalunya Construcció 
en la categoria de rehabilitació 
patrimonial.
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Imatges d’època del sistema de transport del raïm així com les de 
tines en ple funcionament cedides per l’Ajuntament de Vila-seca

 • L’Espluga de Francolí 1912 (Pere 
Domènech)

 • Sarral 1914 (Pere Domènech)

 • Barberà 1917 (Cèsar Martinell)

 • Rocafort de Queralt 1918 (Cèsar 
Martinell)

 • Montblanc 1919 (Cèsar Martinell)

 • Pira 1919 (Cèsar Martinell)

Cèsar Martinell (Valls 1888 -Bar-
celona 1973) va ser deixeble d’Anto-
ni Gaudí mentre que Pere Domènech 
i Roura (Barcelona 1881- Lleida 
1962), fill de Lluís Domènech i Mon-
taner, va aprendre sempre sota el 
mestratge del seu pare. Domènech 
i Roura es va iniciar com a arqui-
tecte amb el darrer modernisme, 
col·laborant amb ell en edificis tan 
importants com l’Hospital de Sant 
Pau o l’Institut Pere Mata de Reus, 
fins que ja de manera més autòno-
ma, va prendre el camí dels noucen-
tistes, del retorn al món mediterrani i 
al món clàssic. 

 � Cellers noucentistes

Els cellers noucentistes son uns 
edificis funcionals que pretenien 
donar resposta a una necessi-
tat col·lectiva sense massa ànim 
d’aparentar. Es caracteritzen per la 
claredat de les seves estructures, 
normalment de tres naus amb cert 
aspecte que recorda les basíliques 
paleocristianes. La modulació de 
les crugies venia determinada no 
tan sols per les limitacions dels 
materials, sinó per les dimensions 
de les tines i els cups de fermenta-
ció del most, que en determinaven 
els eixos de partida. 

Les tines eren uns grans dipòsits 
de formigó armat (en aquest cas) 
amb una capacitat de 365 Hl (36.500 
litres) cadascuna d’elles, que des-
cansaven sobre quatre peus de maó 
a través de dos arcs diagonals i una 
volta, tot possibilitant la ventilació 
per la part inferior de les tines. El 
cups, ubicats sota la cota de plan-
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Planta del Celler de Vila-seca i projecte d'intervenció

ta baixa (20 en el cas de Vila-seca) 
eren grans dipòsits sota terra reves-
tits de ceràmica vidriada o lliscats, 
amb sostres de volta que suporta-
ven el sostre de la planta baixa. 

Per a l’estructura de la cobertura 
es feien servir diversos tipus d’arcs 
de ceràmica: apuntats, carpanells, 
equilibrats o bé voltes de maó de 
pla (a plec de llibre en el cas de Vila-
seca), normalment alleugerits per 
semi-arcs de maó massís i filades 

de rajola, sense oblidar les estructu-
res de fusta amb encavallades quan 
es disposava de material i la llum ho 
permetia. 

L’ús de la ceràmica vidriada en 
els revestiments i la pedra arti-
ficial en els remats exteriors, les 
cobertes de teula àrab sobre plans 
de rajola ceràmica i enllatats de 
fusta, els arrebossats de calç en 
els revestiments exteriors i l’ús de 
materials de proximitat  els trets 
característics d’aquests edificis 
discrets però molt desenvolupats 
per a l’ús que tenien. 

 � “En una cooperativa no hi 
ha dret a equivocar-se”

El celler de Vila-seca te dues 
naus, la principal d’uns 44 x 24 m2 i 
una més petita adossada a la banda 
de NW de 25 x 9,50 m2, per on s’en-
trava la collita, es separava el most 
de la pellofa i passava als dipòsits 
(cups) que hi havia a sota de la nau 
gran. 

Quant a l’estructura, trobem a la 
nau principal arcs diafragmàtics 
carpanells, recolzats sobre pilars 
de secció quadrilobulada de pedra 
de soldó, amb un ritme que el deter-
minen les dimensions dels cups i 
les tines. També hi ha encavallades 
de fusta a la nau annexa i voltes de 
maó en el tancament dels dipòsits 
i suport de la planta baixa. EI tan-
cament és de paredat amb obertu-
res a la part baixa i dalt de les naus 
laterals.

Els cellers 
noucentistes 
son uns edificis 
funcionals que 
pretenien donar 
resposta a una 
necessitat col·lectiva 
sense massa ànim 
d’aparentar

Per a l’estructura de 
la cobertura es feien 
servir diversos tipus 
d’arcs de ceràmica 
[...] sense oblidar 
les encavallades 
de fusta quan 
es disposava del 
material i la llum ho 
permetia
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L’Espai del foyer amb la rampa i la 
connexió amb l’edifici de serveis

Els passadissos laterals adjacents a la platea

El 1917 es publicava una obra 
clau: Cellers cooperatius de pro-
ducció i venda, d’Isidro Campllonch 
i Romeu. Al capítol VII,  sota el títol 
Enotécnica cooperativa fa un repàs 
a tots els aspectes que depenen de 
la construcció. Encapçala el capítol 
dient “en una cooperativa no hi ha 
dret a equivocar-se”. I després con-
tinua: “la cooperativa té per objecte, 
no sols substituir l’individu, sinó fer 
les coses millor que ell i de la millor 
manera possible, amb el mínim de 
despeses”.

 � De celler a sala 
multifuncional

L’any 2010 L’Ajuntament de Vila-
seca va comprar l’edifici. Feia més 
de 20 anys que no s’havia fet res 
més que tasques de manteniment, 
i durant el 2018 convoca un concurs 
d’idees per fer d’aquest espai un 
equipament multifuncional amb una 
estructura bàsica d’un teatre/sala 
de cinema concerts i espectacles. 

La proposta ha d’incloure el projecte 
museístic que posi en valor la his-
tòria del celler i la tradició vinícola 
de la zona. Vila-seca és un municipi 
de la comarca del Tarragonès, amb 
un cens d'uns 22.500 habitants i, 

tot i que ja disposa d’un auditori, el 
Josep Carreras, aquest es fa servir 
com a conservatori de música.  Així 
semblava doncs, prou necessària la 
proposta d’una nova sala multifun-
cional.

El concurs el guanyen l’equip 
format per Miquel Espinet Mestre i 
Berta Grau (Espinet/Ubach Arqui-
tectes i Associats); Enric Iturbe, 
Cristina Carmona, Eduard Pedret 
(Ardèvol Consultors Associats); 
David Garcia i Amparo Lecha (BIS 
Structures); Xavi Martínez (AIA, 
instal·lacions); i la UTE Celler Vila-
seca amb Manel Boira com a cap 
d’obra). I comencen les obres l’any 
2020. 

 � La intervenció

La proposta, que va quedar fina-
lista dels XIX Premis Catalunya 
Construcció en la seva categoria, fa 
una acurada anàlisi de l’edifici pree-
xistent, la seva interpretació i la valo-

El 1917 es publicava 
una obra clau: 
Cellers cooperatius 
de producció i venda, 
d’Isidro Campllonch 
i Romeu. Al 
capítol VII,  sota 
el títol Enotécnica 
cooperativa fa 
un repàs a tots 
els aspectes que 
depenen de la 
construcció
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rització de cadascun del elements 
que el conformen. Dona lloc a una 
proposta molt clara, tota vegada 
que contundent. La caixa escènica, 
els camerinos i la sala de màquines 
conformen per si mateixos un edifi-
ci, que no passa desapercebut, que 
s’encaixa com un gran bloc en la 
capçalera de la nau com si es trac-
tés d’un nou absis. 

D’altra banda, el petit edifici de 
serveis de nova planta - adminis-
tració, serveis i control-, connectat 
amb el celler mitjançant una passe-
ra coberta i desenganxada del terra, 
apareix també elevat a la cota del 
foyer i recolzat sobre unes jàsseres 

de formigó que el subjecten, quasi 
l’enlairen amablement a un costat, 
sense gairebé fer contacte. Les dues 
aportacions de nova planta actuen 
en el perímetre, com fregant amb 
delicadesa la nau protagonista de la 
intervenció.

Simultàniament i no tan  evident, 
hi ha una feina molt important de 
rescat de la nau secundària, la nau 
annexa, adossada a la façana de 
ponent, per on antigament es ges-
tionaven la rebuda i abocament del 
raïm. Aquí el treball és més de res-
tauració i recuperació dels com-
ponents de producció i dels espais, 
fent neteja de tot allò superflu per 
poder composar un espai museístic, 
divulgador de la cultura del vi, pròpia 
d’aquella zona, segons el compro-
mís de la proposta guanyadora. En 
els extrems d’aquesta nau es recu-
peren les dues escales de cargol 
de curiosa geometria ovalada, que 
comunicaven amb els cups i el dipò-
sit d’aigua, i que ara ho fan amb les 
camerinos i sala de màquines tot 
canviant la pedra i la ceràmica per 
l’acer, per qüestions de seguretat.

 � Actuació a la nau principal

A la gran nau principal no calia 
fer-li gran cosa, més enllà de des-
posseir-la dels grans dipòsits de 
formigó i aprofitar l’espai entre els 
cups i la nova platea, una cambra 
de nova creació, per fer-hi passar 
els conductes de climatització. Ha 
estat necessari recalçar els pilars 
de secció quadriobulada amb fona-
mentació insuficient, crear aquest 
nou sostre, la platea, netejar i restau-
rar els pilars de pedra de soldó, les 
parets de paredat, els arrebossats de 
calç i tancar les obertures de façana 
amb fusteries d’acer Corten i vidres 
acústicament eficients per no sentir 
el pas del tren, allà mateix. 

Amb un llenguatge de teatre de 
primera l’equip Espinet-Ubach i 
Ardèvol Consultors Associats dis-
posen un gran pati de butaques 
escamotejable (telescòpic), abrigat 
per uns envans de fusta que simul-
tàniament defineixen els accessos i 
deixen la resta de l’espai lliure i ampli 
per poder gaudir dels trets noucen-
tistes de l’edifici. Entre la platea (+ 
1,50 m) i el carrer (0,00 m) es genera 

La proposta fa una 
acurada anàlisi de 
l’edifici preexistent, 
la seva interpretació 
i la valorització de 
tots els elements 
que el conformen

Pati de butaques de la platea i visió general de la nau
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una transició, el foyer, amb una deli-
cada rampa central i dues escales 
laterals. La separació vertical entre 
els dos espais es soluciona amb un 
gran mur de vidre ben aïllat sobre 
fusteria d’alumini de primera qua-
litat. Per enfosquir la sala disposen 
d’un sistema d’estors mecanitzats. 

La sensació de confort, silenci 
i bona temperatura és indubtable. 
Les instal·lacions no apareixen per 
enlloc, només unes reixes a terra 
que impulsen l’aire climatitzat i 
unes oposades que fan el retorn. El 
paviment és de formigó lliscat amb 
unes platines que dibuixen l’antiga 
posició dels dipòsits, de les tines. Un 
projecte treballat sobretot des de la 
secció que ha sabut posar en valor 
la preexistència i treure’n profit dels 
diferents nivells que l’anterior activi-
tat vitícola requeria. 

 � L’escenari

A banda de la preciosa nau pre-
existent noucentista, la peça que 
més destaca de la intervenció és 
sens dubte l’escenari que, mostrant 
només una part del tot, conforma 
aquest gran bloc ancorat en el ter-
reny i es mostra com el remat de la 
nau o l’anunci del nou ús de l’edifici.

Aquesta peça enclavada en el ter-
reny amb uns murs de formigó a tres 
cares i una llosa volada,  inclou caixa 
escènica, camerinos i sala de màqui-
nes a tres nivells diferents connec-

Un projecte treballat 
sobretot des de 
la secció, que ha 
sabut posar en valor 
la preexistència i 
treure’n profit dels 
diferents nivells que 
l’anterior activitat 
vitícola requeria

Emplaçament de l’edifici adaptat al nucli antic de la vil·la

El nou escenari ubicat a la façana nord

Zona d’exposició amb imatges del de l'antic celler en funcionament 
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Sala soterrada amb la maquinària original del procés de producció del vi

plataforma és una gran porció del 
paviment de la platea de dimensions 
12,50 x 3,43 m2 aproximadament, 
que ostenta tres posicions: com a 
paviment de platea, com a fossat 
pels músics o com a ampliació de 
l’escenari elevat a aquella cota.  El 
mur cortina del fons d’escena tre-
balla sobre la llosa volada i disposa 
d’uns tirants interiors que l’estabi-
litzen. També està resolt amb acer 
Corten com tota la fusteria exterior. 

 � L’entorn i la urbanització

L’emplaçament triat pels coo-
perativistes se situava en un lloc 
estratègic i Pere Domènech i Roura 
va reeixir en les construccions i l’ar-
ticulació vers el nucli urbà primigeni, 
la qual cosa ha fet que en l’actualitat 
convisquin i hagin acabat de ser part 
integrant de la trama urbana que, 
amb gairebé un centenar d’anys, ha 
crescut considerablement.

L’esforç dels serveis tècnics 
municipals per invertir en la urba-
nització de l’entorn, afegeix un plus 
de qualitat a la proposta. L’arribada 
és molt amable amb un entorn de 
voreres amples i adaptades, amb 
una plaça a la façana principal que 

es ramifica cap al nucli antic i un 
altra a nord que limita amb un tei-
xit d’habitatge unifamiliar aïllat i el 
Castell i el pinar que hi té al davant 
a l’est, creuant el carrer. La peça del 
celler sembla al centre d’aques-
ta trobada de trames urbanes on 
la urbanització ha estat capaç de 
saber relligar molt bé. Hem de men-
cionar en aquest sentit l’estimada 
col·laboració de l’Oriol Llauradó, 
arquitecte municipal de Vila-seca.

 � L’execució d’obra

L’Enric Iturbe, l’arquitecte tècnic 
director d’execució i el nostre guia 
el dia de la visita, va insistir a expli-
car-nos que l’obra va durar dos 
anys (2020-2022), que al llarg del 
primer any i mig van treballar de 
valent en la presa de decisions amb 
la DO, contractistes i propietat: cada 
detall, cada ajust, cada negociació i 
coordinació. A partir d’aquí, un cop 
preses les decisions, l’obra va fun-
cionar com un rellotge, tot estava 
definit i acordat. Contractualment 
tenim una obra molt fraccionada: 
3 contractistes (obra principal, res-
tauració i instal·lacions), museolo-
gia, pati de butaques, escena, teló, 
plataforma i cortines. 

tats amb una escala de cargol a un 
costat i un gran muntacàrregues a 
l’altre,  amb accés directe des del 
carrer per a l’entrada de esceno-
grafies. El tancament a nord perd el 
mur per convertir-se en una façana 
transparent que comunica amb el 
paisatge del darrera, del recinte del 
Castell de Vila-seca, del pinar i els 
estornells que allà hi habiten. 

L’especificitat d’aquesta part de 
l’edifici va veure convenient de con-
tractar separadament la platafor-
ma, el teló tallafoc i les cortines. La 

A banda de la 
preciosa nau pre-
existent noucentista, 
la peça que més 
destaca de la 
intervenció és sens 
dubte l’escenari que 
es mostra com el 
remat de la nau o 
l’anunci del nou ús 
de l’edifici
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Aquesta circumstància va perme-
tre a la propietat estalviar el 19% de 
despeses generals i benefici industri-
al en tota una sèrie de subministres i 
equipaments molt especialitzats 
i que ja es varen anar incorporant a 
l’obra en una etapa avançada, coor-
dinats per l’Enric el qual, en aquest 
cas, sí que va haver de dedicar-hi 
més d’una visita setmanal i de vega-
des dues o tres per resoldre amb èxit 
els diferents contractes, aprovació 
de mostres o controls de cada con-
tracte i un control econòmic molt 
més dispers. Contractar d’aquesta 
manera fraccionada, ens explica 
l’Enric, permet exigir més mostres a 
l’hora de triar els materials i prendre 
decisions més directament, sense la 
figura intermediària del contractista 
principal. 

La figura de l’encarregat, en 
Manuel Boira, també arquitecte tèc-
nic, va ser imprescindible per l’Enric, 
el qual va poder trobar-hi un estret 
col·laborador que va saber inter-
pretar perfectament les ordres de 
la DE i amb qui va trobar un canal 
de comunicació molt fluït. Ens 
cal nomenar també la Berta Grau, 
cap de projectes d’Espinet-Ubach 
Arquitectes, qui va liderar la DO i va 
compartir amb l’equip d’Ardèvol el 
naixement d’aquest nou i fantàstic 
equipament per Vila-seca, així com 
la Ivanna Rossell, enginyera respon-
sable de la qualitat sonora de l’espai, 
i responsable també de què no es 
sentin ni les màquines de producció 
climàtica ni el tren. �

L’autora: Anna Moreno és arquitecta tècnica 
col·legiada núm. 6.071 i arquitecta

NOTES

(1) Catedral del vi - Viquipèdia, l’enci-
clopèdia lliure (wikipedia.org)
 
(2)https://www.bibliotecavila-seca.
cat/documents/21634/121255/
a r t i c l e - c e l l e r - d o m e n e c - r o u r a .
pdf/157542f5-b00f-4e7a-9f61-a52d-
b0ee2d4a

(3) Els cellers modernistes de la Conca 
de Barberà | Patrimoni Cultural. Gene-
ralitat de Catalunya (gencat.cat)

La sala annexa i exposició permanent de la cultura del vi 

L’espai d’accés al recinte ubicat al nou pavelló lateral

La planta d’instal·lacions
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Plànol de situació general

Plànol d’emplaçament
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Secció vertical per la 
caixa escènica

Nau principal i edificació annexa
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Nau principal i 
caixa escènica

Edifici annex a la nau i pavelló lateral

Nau principal i pavelló lateral de nova planta
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L’economia de l’obra és un fac-
tor clau i, en aquest cas, des-
taca per una distribució equi-

librada del pressupost de l’obra. El 
Pressupost per a Contracte (PEC) 
destinat a la rehabilitació dels 
2.129 m² és de 4.633.069,00 € per 
a l’obra civil i 1.279.180,00 € per a 
equipaments relacionats amb usos 
com l’auditori, la sala polivalent, el 
museu i el centre d’interpretació 
de la cultura del vi i de la història de 
l’edifici en relació amb la Coopera-
tiva. Aquestes xifres representen 
una relació de 2.176,17 € per metre 
quadrat per l’obra civil i 600,84 € per 
metre quadrat per a equipaments 
específics.

Una distribució equilibrada del 
pressupost de l’obra
 
Raúl Heras / © Fotos: Enric Iturbe

Per realitzar una anàlisi detallada 
del pressupost, s’ha dividit en dos 
blocs: el primer segment, que repre-
senta el 78,36%, es dedica a l’obra 
civil, mentre que el segon segment, 
amb un 21,64%, es destina als equi-
paments relacionats amb l’ús del 
edifici. És important destacar que 
les dades econòmiques incloses 
en aquesta anàlisi inclouen tant el 
Pressupost d’Execució Material 
(PEM) com les despeses generals i 
el benefici industrial.

Com s’ha explicat anteriorment, 
la contractació s’ha realitzat de 
forma descentralitzada, desglos-
sant el conjunt de feines entre més 
de 9 empreses especialitzades. 

Aquest fet s’intueix quan es repas-
sen els imports dels diferents capí-
tols, ja que, sobretot aquells que 
agrupen partides més especialit-
zades, no es troben carregades de 
despeses indirectes generals. La 
compressió que pot assolir un pres-
supost d’aquest tipus mitjançant 
aquesta tècnica de contractació 
pot oscil·lar entre el 5% i el 15%, però 
s’ha de compensar amb un projecte 
més definit, una direcció facultativa 
més compromesa i dedicada, i un 
conjunt de contractistes amb volun-
tat de coordinació i de fer equip en 
pro del projecte. 

La rehabilitació integral que es va 
començar a promoure l’any 2018 ha 

 
Treballs de fonamentació de la caixa escènica a la capçalera de la nau principal 
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Gràfic 1 Distribució del 
pressupost global de 
l’obra

Gràfic 2 Composició geomètrica de la distribució del pressupost

OBRA CIVIL
4.633.069,00 €

EQUIPAMENTS 
ESPECIFICS PER ÚS

1.279.180 € €

21,64 %

78,36%

OBRA CIVIL EQUIPAMENTS 
ESPECIFICS PER ÚS

Estructures formigó, metàl·lica, fusta, fàbrica, paredat

Previs, enderrocs, desmuntatges, consolida-
cions i residus.

Sistemes d'envolvent i cobertes, 
i fusteries exteriors 

Sostres i cel rasos, 
revestiments verticals 
i pintures

Fusteries i 
serralleries 
interiorss

Graderia retràctil, 
butaques 

Plataforma 
elevadora i 
teló tallafocs  

Escenotècnica

Enfosquiment, cortines, telons  

Il·luminació 
general 

Paviments interiors

Elements 
comuns 
instal·lacions,

Exteriors

Baixa tensió

Divisòries 
interiors

Extenció 
d'incendis i 
control de 
fum

Seguretat 
i salut

Saneja-
ment,

Fo
nt

a-
ne

ria

Equipa-
ments fixes 
i elevadorsClimatització

Co
nt

ro
l d

e 
qu

al
ita

t

M
eg

af
on

ia
 i 

in
tr

us
is

m
e

6.TECNICA 373 _v3.indd   816.TECNICA 373 _v3.indd   81 15/2/23   14:4415/2/23   14:44



82    L’INFORMATIU DEL CATEB 
Març 2023

TÈCNICA
Anàlisi d’obra

patit durant la seva fase de redacció 
i sobretot durant la fase d’execu-
ció els importants condicionants 
econòmics que han comportat la 
pandèmia i la pujada del cost dels 
materials per la situació socioe-
conòmica global. Aquests tipus de 
situacions, com ha passat en moltes 
altres obres, ha requerit d’un esforç 
addicional per part de tots els agents 
implicats per tal d’adaptar el projecte 
i l’execució a les noves circumstàn-
cies. En aquesta intervenció, l’abast 
i el concepte original del projecte 
no es van veure afectats de forma 
significativa, però si es van haver 
d’ajustar especificacions concretes 
d’alguns materials i es van haver de 
buscar variants i alternatives que 
s’ajustessin millor a les circumstàn-
cies del mercat. 

Tot i tractar-se d’una intervenció 
integral de rehabilitació sobre ele-
ments que requerien una actuació 
especialitzada, per la seva condició 
de patrimoni històrico-cultural, el 
percentatge destinat al bloc d’ender-
rocs, fonamentació i estructura es 
situa al voltant del terç del cost de la 
construcció, que és un percentatge 
habitual. Amb un pressupost d’apro-
ximadament 1.000 € per metre qua-
drat es van poder dur a terme moltes 
intervencions relacionades amb el 
bloc d’enderrocs i estructures. 

Al principi, es va realitzar una 
campanya de neteja en els espais 
interiors i exteriors on hi havia gran 
quantitat de materials, maquinària 
i eines relacionades amb l’activitat. 
A més, es van enderrocar construc-
cions annexes sense cap valor. A la 
façana nord, es va haver de derruir 
una façana ceràmica, enderrocar els 
dipòsits exteriors que no complien 
les característiques geomètriques 
i ordenació dels interiors, i ender-
rocar parcialment els dipòsits inte-
riors més propers. La complexitat 
de les actuacions i el descobriment 
de la manca de fonamentació en els 
pilars va requerir planificar detalla-

La complexitat de 
les actuacions i 
el descobriment 
de la manca de 
fonamentació 
en els pilars, va 
requerir planificar 
detalladament i 
realitzar actuacions 
provisionals per 
garantir l’estabilitat 
de l’estructura

dament i realitzar actuacions pro-
visionals per garantir l’estabilitat de 
l’estructura existent, especialment 
dels pilars.

 � La construcció del 
soterrani i la caixa 
escènica 

A mesura que s’anava cons-
truint el soterrani amb murs pan-
talla i la caixa escènica, es van anar 
eliminant o modificant les mesures 
provisionals. La caixa escènica es 
va construir amb murs laterals de 
formigó i una part frontal per a l’es-
cena, utilitzant encofrats trepants 
a tres cares, sobre un sostre de 
formigó en voladís. Aquesta faça-
na nord, on s’ubica la caixa escè-
nica es recolza sobre un sostre 
que està suportat per uns tirants 
metàl·lics, el que ha estat delicat en 
l’execució per haver de controlar 
les deformacions segons les tole-
ràncies admissibles de cada ele-
ment constructiu. L’edifici annex 
on es desenvolupava la majoria de 
les activitats del celler necessitava 
una intervenció intensa, especial-
ment al soterrani que es trobava en 
molt mal estat. Es van haver de fer 
actuacions de consolidació, reforç, 
reparació, eliminació d’elements a 
sobre i recuperació de volums. 

 
La construcció de la caixa escènica
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A l’etapa superior d’aquest edifi-
ci, es van reparar les esquerdes i es 
van reconstruir les formes, i també 
es va reconstruir completament el 
sostre, ja que es trobava en un estat 
deplorable. La intervenció també 
va incorporar una nova estructura 
superior per a la platea de l’espai, 
situada per sobre del nivell dels 
peus de les tines, que s’han preser-
vat. Finalment, aquest bloc integra la 
intervenció en la qual es va construir 
una estructura de sostre amb una 
tècnica específica, combinant dife-
rents tipus de suports i dissenyada 
per a funcionar com un tot.

Si agrupem les feines relaciona-
des amb l’envoltant, les divisòries, les 
fusteries, els paviments, els sostres, 
i els acabats trobem un rati de 850 € 
per metre quadrat, que es pot consi-
derar baix atesa la diversitat i abast 
de les intervencions realitzades. 

En aquest conjunt de feines s’han 
de tenir en compte feines que van 
voler resoldre necessitats del pro-
jecte a diferents nivells construc-
tius: inicialment es van identificar i 
seleccionar els materials originals, 
després d’una sèrie de proves es va 
reproduir, mitjançant la tecnologia 
actual, per obtenir resultats similars 
als originals. Alguns dels materials 
originals que es van recuperar van 
ser restaurats per poder ser reutilit-
zats durant l’execució.

 � Els nuclis de comunicació i 
el pavelló lateral 

El nuclis de comunicació entre 
plantes s’ha refet completament, 
atesa la impossibilitat de recupe-
rar, per requeriments normatius, les 
escales de cargol originals. Després 
de considerar les diferents opcions, 
es va transformar la comunicació 
existent amb una escala amb un dis-
seny innovador, amb una estructura 
metàl·lica, en forma cilíndrica i amb 
un pilar central, realitzada amb tèc-
niques de plegat i corbat de la xapa. 
Així es va aconseguir una comunica-
ció segura i alhora estètica. 

El pavelló lateral és una adició 
nova que serveix com a entrada 
al recinte, connectada a través 
d’un túnel cobert. La incorporació 

L’edifici annex on 
es desenvolupava 
la majoria de les 
activitats del celler 
necessitava una 
intervenció intensa, 
especialment al 
soterrani que es 
trobava en molt mal 
estat

d’aquest element en l’edificació 
existent va requerir una gran atenció 
i precisió en la selecció dels materi-
als constructius i d’acabat, per acon-
seguir una integració harmoniosa i 
coherent amb l’entorn.

L’edifici principal disposa de dos 
façanes vidriades, una a la façana 
principal i l’altra a la façana nord, en 
la zona de l’escenari. Aquests ele-
ments es van resoldre utilitzant un 
sistema de mur cortina, amb reque-
riments molt elevats atesa la seva 
proximitat a l’escenari. 

El darrer conjunt de partides es 
correspon amb les instal·lacions i 
els equipaments específics relaci-
onats amb l’ús. Aquest grup obté 
un, sorprenent baix, rati situant el 
pressupost per metre quedat per 
sota dels 900 €. Tot i que també es 

Alguns dels 
materials originals 
que es van recuperar 
van ser restaurats 
per poder ser 
reutilitzats durant 
l’execució

 
Soterrani 
d’instal·lacions
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PRESSUPOST (PEC) IMPORT € RATI %

OBRA CIVIL 4.633.069,00 € 2.176,17 €/m2 78,36

Previs, enderrocs, desmuntatges, consolidacions i residus  953.700,00 € 447,96 16,13%

Estructures formigó, metàl·lica, fusta, fàbrica, paredat  1.204.515,00 € 565,77 20,37%

Paviments interiors  206.685,00 € 97,08 3,50%

Divisòries interiors  63.780,00 € 29,96 1,08%

Sostres i cel rasos, revestiments verticals i pintures  431.285,00 € 202,58 7,29%

Equipaments fixes i elevadors  49.459,00 € 23,23 0,84%

Fusteries i serralleries interiors  285.584,00 € 134,14 4,83%

Sistemes d'envolvent i cobertes, i fusteries exteriors  661.949,00 € 310,92 11,20%

Exteriors  95.362,00 € 44,79 1,61%

Climatització  222.444,00 € 104,48 3,76%

Fontaneria  8.788,00 € 4,13 0,15%

Sanejament  25.362,00 € 11,91 0,43%

Megafonia i intrusisme  35.249,00 € 16,56 0,60%

Baixa tensió  132.647,00 € 62,30 2,24%

Extenció d'incendis i control de fums  62.411,00 € 29,31 1,06%

Elements comuns instal·lacions  100.126,00 € 47,03 1,69%

Control de qualitat  38.983,00 € 18,31 0,66%

Seguretat i salut  54.740,00 € 25,71 0,93%

EQUIPAMENTS ESPECÍFICS PER ÚS    1.279.180 € 600,84 €/m2 21,64%

Iluminació general  190.030,00 € 89,26 3,21%

Escenotècnica  327.876,00 € 154,00 5.55%

Enfosquiment, cortines, telons  130.127,00 € 61,12 2,20%

Graderia retràctil, butaques  492.239,00 € 231,21 8.33%

Plataforma elevadora i teló tallafocs 138.908,00 € 65,25 2,35%

TOTAL 5.912.249,00 € 2.777,01€/ m2 100%

situa al voltant del terç del pressu-
post total de l’obra, que és un valor 
habitual per aquest conjunt, hem de 
tenir en compte que no només s’as-
sumeixen les feines relacionades 
amb les instal·lacions habituals, sinó 
que també s’assumeixen elements 
tan singulars i costosos com la gra-
deria retràctil, els elements d’esce-
nografia i museografia o els tèxtils 
d’enfosquiment. 

Per garantir la discreció de les 
instal·lacions, es va optar per trans-
portar-les mitjançant conductes, 
tubs i safates. Es va tenir cura d’in-

tegrar-les de manera eficaç, sense 
que es notessin excessivament. Es 
va trobar una solució per distribu-
ir-les en l’horitzontal, integrant-les 
en la cambra sanitària i sostre, 
aprofitant l’existència dels materials 
d’acústica. En els tancaments verti-
cals, es va encastar baixades, sem-
pre restaurant els materials origi-
nals. Aquests fets que habitualment 
podrien comportar un sobreesforç 
econòmic per assolir aquesta ocul-
tació, s’han resolt molt eficaçment 
amb solucions simples basades 
sens dubte en un estudi assossegat  
i profund en fase de projecte.   

Al estudiar el projecte i l’obra 
executada ressalta l’exigència de la 
rehabilitació: cada espai projectat 
ha proposat reptes i ha fixat ele-
vades exigències; cada element, 
equipament o material original ha 
requerit d’un tracte amb subtilitat; 
cada contractista, com un músic 
d’una gran orquestra, ha hagut de 
coordinar-se amb precisió amb la 
resta. Per tant, no es pot concloure 
res més que el pressupost és com-
primit per la qualitat final i la comple-
xitat de l’edifici rehabilitat. �

L’autor: Raúl Heras és arquitecte tècnic 
col·legiat núm. 10.385 i soci fundador de 
SINLUZ Enginyeria i Arquitectura.

Gràfic 5 Pressupost de Contracte (PEC)
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Plataforma elevadora 
i teló tallafocs  

138.908,00 € 

Iluminació general 
190.030,00 € 

Escenotècnica
327.876,00 € 

Enfosquiment, cortines, telons  
130.127,00 € 

Graderia retràctil, butaques 
492.239,00 €
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25,63%

10,17%
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Sanejament, 0,55%

Seguretat i salut, 1,18%

Sistemes d'envolvent i cobertes, i fusteries exteriors, 14,29%

Sostres i cel rasos, revestiments verticals i pintures, 9,31%
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Climatització, 4,80%

Control de qualitat, 0,84%

Divisòries interiors, 1,38%

Elements comuns instal·lacions, 2,16%

Equipaments fixes i elevadors, 1,07%

Gràfic 3 Distribució del pressupost del bloc d’obra civil

Gràfic 4 Distribució del 
pressupost del bloc 
d’equipaments específics 
per l’ús

6.TECNICA 373 _v3.indd   856.TECNICA 373 _v3.indd   85 15/2/23   14:4415/2/23   14:44


